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1 Zusammenfassung 
 
Die Stadt Rottenburg am Neckar plant die städtebauliche Entwicklung der Flächen Öchsner II 
+ III auf einer Gesamtfläche von ca. 4,6 ha. Es sind Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie ein 
Pflegeheim geplant. Im Norden sind teilweise unter den Mehrfamilienhäusern Tiefgaragen ge-
plant.  
 
Aufgrund der Lage des Baugebiets in der Wasserschutzzone III und IIIA ist zur Prüfung der 
Genehmigungsfähigkeit der einzelnen Bauvorhaben eine Aussage zur Mächtigkeit der vor-
handenen Deckschichten über dem Oberen Muschelkalk notwendig. Die HPC AG, Niederlas-
sung Rottenburg, wurde mit der Erstellung des Baugrundgutachtens zu den Deckschichten-
mächtigkeiten beauftragt.   
 
Zur Erkundung wurden über das Baugebiet verteilt zusätzlich acht Sondierungen bis max. 7 
m u. GOK ausgeführt. Der Übergang zum Oberen Muschelkalk zeigt sich im Norden des Bau-
gebiets überwiegend sehr oberflächennah (Deckschichtenmächtigkeit < 4 m). Im Süden des 
Baugebiets sind oberhalb der Schichten des Oberen Muschelkalks noch Reste des Letten-
keupers anzutreffen, wodurch die Deckschichten hier eine größere Mächtigkeit aufweisen 
(> 4 m).  
 
Besonders im Norden des Gebiets, in dem Unterkellerungen geplant sind, bindet man in den 
Oberen Muschelkalk ein. Hier sind Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers in enger Ab-
stimmung mit dem LRA Tübingen vorzunehmen. 
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2 Vorbemerkungen 
 
Bauvorhaben: Baugebiet „Öchsner II und III“ in Rottenburg-Ergenzingen  
Auftraggeber: Stadt Rottenburg am Neckar, Stadtplanungsamt 
Auftragnehmer: HPC AG, Niederlassung Rottenburg 
Angebot: Nr. 1183380 vom 16.07.2018  
Beauftragung: Auftragserteilung vom 17.07.2018  
Aufgaben-stel-
lung: 

Ergänzende Erkundung zur Feststellung der Deckschichtenmächtigkeit 

 
Unterlagen zur Projektbearbeitung: 
 
Pläne zum Bauvorhaben: 
 
Architekten Hähnig + Gemmeke Freie Architekten BDA, Tübingen 
 

[1] Städtebaulicher Entwurf „Öchsner-Areal“, Rottenburg-Ergenzingen, Maßstab 
1 : 1.000, Stand: 13.12.2017 

 
Unterlagen zu Gelände, Geologie und Grundwasser: 
 

[2] Topografische Karte, TK 25 Blatt Nr. 7518 Horb am Neckar, Maßstab 1 : 25.000 
[3] Geologische Karte, GK 25 Blatt Nr. 7518 Horb am Neckar, Maßstab 1 : 25.000, ein-

schließlich Begleitheft 
[4] Daten- und Kartendienst der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 

Baden-Württemberg (LUBW) 
[5] HPC AG, Städtebauliche Entwicklung Öchsner II +III, 72108 Rottenburg-Ergenzingen, 

Baugrundgutachten, 16.01.2017 
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3 Angaben zum Bauvorhaben 
 
Die Stadt Rottenburg am Neckar plant die städtebauliche Entwicklung der Flächen Öchsner II 
+ III auf einer Gesamtfläche von ca. 4,6 ha. Es sind Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie ein 
Pflegeheim geplant. Im Norden sind teilweise unter den Mehrfamilienhäusern Tiefgaragen ge-
plant.  
 
Das Baugebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone III und IIIA. Für die Prüfung der Geneh-
migungsfähigkeit unterkellerter Gebäude, Zisternen oder Ähnlichem, müssen Angaben zur 
Deckschichtenmächtigkeit über dem Muschelkalk vorliegen.  
 
 
4 Lage und geologische Verhältnisse 
 
Im Untergrund des Plangebiets stehen nach [2] die Kalksteine des Oberen Muschelkalks an. 
Diese werden hangaufwärts überlagert von den Schichten des Unteren Lettenkeupers sowie 
von Hangschutt bzw. Verwitterungslehm und Lösslehm.  
 
Das Untersuchungsgelände liegt im Wasserschutzgebiet Bronnbachquelle, wobei die westli-
chen Flurstücke der Wasserschutzzone III A und die östlichen Flurstücke der Wasserschutz-
zone III B zugeordnet werden. 
 
 
5 Durchgeführte Untersuchungen 
 
Ergänzend zu den Baugrunderkundungen aus den vergangenen Untersuchungen [5] wurden 
folgende Maßnahmen zur Erkundung der Untergrundverhältnisse durchgeführt: 

 9 Rammkernsondierungen (RKS 12 - RKS 20) zur direkten Erkundung der Deck-
schichten  

 
Die Lage der Baugrundaufschlüsse ist im Plan unter Anlage 1.2 eingetragen. Die Schichtpro-
file der Sondierungen sind in Anlage 2 dargestellt.  
 
 
6 Ergebnisse der Untersuchungen 
6.1 Schichtenaufbau des Untergrunds 
 
In den Baugrundaufschlüssen wurden unterhalb des max. 40 cm starken Oberbodens fol-
gende Bodenschichten angetroffen: 

 Verwitterungslehm/Hangschutt/Lösslehm 

 Lettenkeuper, Verwitterungszone 

 Oberer Muschelkalk 
 
Damit bestätigen sich die Erkundungen aus vergangenen Untersuchungen [5]. 
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In den Sondierungen zeigen sich unterschiedliche Mächtigkeiten der quartären Lehmablage-
rungen. Diese bestehen aus Verwitterungslehmen, Lösslehmen sowie Hangschutt. Es wur-
den Mächtigkeiten zwischen ca. 1,0 - 5,0 m ermittelt, wobei die Mächtigkeiten im Süden des 
Erschließungsgebiets größer sind als im Norden. 

Darunter folgen bereichsweise im Süden noch Reste des verwitterten Lettenkeupers, die 
überwiegend aus verwitterten Tonsteinen bestehen. In den höher gelegenen Sondierungen 
(z. B. RKS 9, RKS 10, RKS 11) stehen noch die Schichten der sandigen Pflanzenschiefer des 
Lettenkeupers an, ansonsten sind es die Estherienschichten.  
 
In Tiefen zwischen ca. 0,8 m (RKS 18) bis > 7 m u. GOK (RKS 17) folgen die Schichten des 
Oberen Muschelkalks, die aus Dolomitsteinen gebildet werden.     
 
Grund- und Schichtenwasser  
 
In RKS 17 wurde ein Ruhewasserspiegel bei 3,65 m u. GOK gemessen.  
 
Die angetroffenen Untergrundverhältnisse sind in drei Profilschnitten als Anlage 2.2 darge-
stellt.  
 
 
7 Bewertung der Deckschichtenmächtigkeit 
 
In nachfolgender Tabelle 1 ist das Höhenniveau der Oberkante des Oberen Muschelkalks 
nach den Ergebnissen der Sondierungen aufgelistet.  
 
 

Aufschlüsse 
Ansatzhöhe/ 

Geländeoberkante 
OK Muschelkalk 

m ü. NN m u. GOK m ü. NN 

RKS 1 +470,03 > 2,2 - 
RKS 2 +465,55 1,0 +464,6 
RKS 3 +464,18 2,6 +461,6 
RKS 4 +466,09 4,3 +461,8 
RKS 5 +469,72 0,8 +468,9 
RKS 6 +474,02 > 4,4 - 
RKS 7  +474,13 > 4,9 - 
RKS 8 +474,18 > 3,8 - 
RKS 9 +476,38 > 4,2 - 
RKS 10 +476,16 > 4,5 - 
RKS 11 +475,49 > 5,4 - 
RKS 12 +467,95 2,0 +466,0 
RKS 13 +466,09 3,0 +463,1 
RKS 14 +466,06 2,0 +464,1 
RKS 15 +466,38 4,8 +461,6 
RKS 16 +472,57 > 5,0 - 
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Aufschlüsse 
Ansatzhöhe/ 

Geländeoberkante 
OK Muschelkalk 

m ü. NN m u. GOK m ü. NN 

RKS 17 - > 7,0 - 
RKS 18 +464,94 1,3 +463,6 
RKS 19 +463,48 1,5 +462,0 
RKS 20 +470,12 > 5,4 - 

Tabelle 1: Höhenniveau der Schichtoberkanten Oberer Muschelkalk (mo) 
 
 
Zum Schutz des im Muschelkalk vorhandenen Grundwassers ist nach Angaben des Landrat-
samts Tübingen bei Aushubarbeiten in der Wasserschutzzone III eine Deckschichtenmäch-
tigkeit von mind. 2 m bis zum Oberen Muschelkalk zu belassen.  
 
Im südlichen, höher gelegenen Bereich wären somit generell Aushubarbeiten bis zu mindes-
tens ca. 2 m u. GOK ohne weitere Maßnahmen möglich, da hier die Deckschichtenmächtigkeit 
überwiegend > 4 m beträgt (siehe Anlage 2.2). Bei tieferen Aushubarbeiten sollte die Lage 
der Aushubbereiche mit den Aufschlussergebnissen überlagert werden.  
 
Im nördlichen Bereich, in denen Tiefgaragen geplant sind, ist nur eine geringe Deckschich-
tenmächtigkeit vorhanden. Hier sind Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers in Abstim-
mung mit dem LRA Tübingen vorzunehmen.  
 
 
8 Risiken aus dem Bauvorhaben für das Wasserschutzgebiet 
8.1 Risikoermittlung/-bewertung 
 
Die möglichen Risiken, die sich aus den geplanten Bauarbeiten ergeben, sind in nachfolgen-
der Tabelle 2 aufgelistet und beschrieben. Eine Bewertung der einzelnen Risiken und Maß-
nahmen zur Vermeidung von Schäden ist in Tabelle 3 aufgelistet. 
 
 
Risiko-
Nr. 

Risiko Beschreibung 

1 

Kurzfristige Boden-/Grund-
wasserverunreinigungen in 
der Bauphase durch den er-
forderlichen Maschinenein-
satz (1a) und Unfälle (1b) in 
der Bauphase 

Unfälle und plötzlich auftretende Schäden, z. B. durch ei-
nen geplatzten Hydraulikschlauch, sind nicht vorherseh-
bar. Auslaufende Stoffe verunreinigen den Boden und 
können nach Durchsickerung das Grundwasser ver-
schmutzen. 

2 

langfristige Boden-/Grund-
wasserverunreinigungen 
durch den Einsatz umwelt-
schädlicher Baustoffe 

Zusatzstoffe bei Bindemittel zur Bodenverbesserung, der 
Einsatz von Schalölen beim Betonieren, Schutzanstriche 
für erdberührende Bauteile usw. können insbesondere bei 
eingeschränkter Reinigungswirkung durch geringmächtige 
bzw. keine Deckschichten zu einer Beeinträchtigung der 
Grundwasserqualität führen. 
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Risiko-
Nr. 

Risiko Beschreibung 

3 
Reduzierung bzw. Entfernung 
der Deckschichten im Be-
reich von Unterkellerungen 

Geplante Unterkellerungen binden ca. 3 m in den Unter-
grund ein. Dadurch wird in diesem Bereich grundsätzlich 
die natürliche Reinigungswirkung der Deckschicht vermin-
dert bzw. es wird direkt in den Oberen Muschelkalk einge-
bunden. 

Tabelle 2: Risikobeschreibung 
 
 
Risiko-
Nr. 

Schadensausmaß 
Eintrittswahrscheinlich-

keit 
Maßnahmen 

1a 

Tropfende Baumaschi-
nen und Fahrzeuge 
führen je nach Stand-
zeit und Undichtigkeit 
zu mehr oder weniger 
großen Bodenverunrei-
nigungen mit entspre-
chender Grundwasser-
gefährdung. 

Bei aktuell gewarteten Bau-
maschinen und Fahrzeu-
gen ist die Eintrittswahr-
scheinlichkeit vertretbar ge-
ring. Sie steigt mit dem 
Zeitraum seit der letzten 
Wartung. 

1. Einsatz von ausschließlich ak-
tuell gewarteten Baumaschi-
nen und Fahrzeugen mit biolo-
gisch abbaubaren Hydraulik-
ölen 

2. Einrichtung eines befestigten 
und abgedichteten Abstellplat-
zes für Baumaschinen wäh-
rend der Bauzeit  

3. Vorhalten von Reinigungs- und 
Bindemitteln 

4. Aufnahme des Risikos von Un-
dichtigkeiten in den Notfallplan 

1b 

Unfälle können ein ho-
hes Schadensausmaß 
haben. Durch Siche-
rungseinrichtungen und 
einen angepassten 
Notfallplan kann das 
potenzielle Schadens-
ausmaß auf ein vertret-
bares Maß reduziert 
werden. 

Die Eintrittswahrscheinlich-
keit kann durch Vorsorge-
maßnahmen und eine ord-
nungsgemäße Bauausfüh-
rung auf ein vertretbares 
Maß reduziert werden.  

1. Vorsorgemaßnahmen, wie Ein-
haltung der Unfallvermeidungs-
vorschriften, Einsatz von ge-
schultem Personal, Einplanung 
einer ausreichenden Bauzeit 

2. Aufnahme von Notfallmaßnah-
men bei Unfällen in den Not-
fallplan 

3. Lagerung von wassergefähr-
denden Stoffen nur auf gesi-
cherten Bereichen (z. B. Lager 
in wasserdichten Containern, 
temporäre Abdichtung der 
Stellflächen der Baumaschinen 
und Fahrzeuge nach unten mit 
Folie, die seitlich etwas hoch-
gezogen wird) 
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Risiko-
Nr. 

Schadensausmaß 
Eintrittswahrscheinlich-

keit 
Maßnahmen 

2 

Der Einsatz von Bau-
stoffen, bei denen um-
weltgefährdende Be-
standteile nicht dauer-
haft gebunden sind, 
führt langfristig zur Be-
einträchtigung von Bo-
den- und Grundwasser-
qualität. 

Beim Einsatz entsprechen-
der Baustoffe ohne umwelt-
gefährdende Bestandteile 
ist die Eintrittswahrschein-
lichkeit vernachlässigbar 
gering. 

1. Nachweise zur Unbedenklich-
keit des Einsatzes der verwen-
deten Baustoffe im Erd- und 
Grundbau in Wasserschutzge-
bieten  

2. Verzicht auf schädliche Bau-
stoffe (z. B. bituminöse Anstri-
che bei erdberührenden Bau-
teilen, Bodenverbesserung 
durch Bindemittelzugabe, RC-
Material) 

3 

Durch die reduzierte 
bzw. entfernte Deck-
schichtenmächtigkeit 
und verminderte Reini-
gungswirkung gelan-
gen Schadstoffe in das 
Grundwasser, das 
Schadensausmaß rich-
tet sich insbesondere 
nach der Schadstoffart. 

Die Eintrittswahrscheinlich-
keit ist insbesondere in der 
Bauphase relativ hoch. 
Nach Abschluss der Bau-
maßnahme ist die Fläche 
durch das Gebäude versie-
gelt. Eine dauerhafte Be-
einträchtigung der Schutz-
funktion der Deckschicht ist 
nicht zu erwarten. 

1. kein Einsatz schwerer Bauma-
schinen in der Baugrube, Aus-
hub erfolgt von der Gelände-
oberkante 

2. sorgfältige Verfüllung des Ar-
beitsraums mit gering durch-
lässigem (bindigem) Material 

3. sorgfältige Bauüberwachung 
durch die Bauleitung, unter-
stützt durch den Fachgutachter

Tabelle 3: Risikobewertung und Maßnahmenkatalog 
 
 
8.2 Technische Maßnahmen zum Risikomanagement 
 
Zusammenfassend werden folgende Maßnahmen zum Risikomanagement empfohlen: 

 Aufstellen eines Notfallplans mit Angaben für eine angemessene Reaktion auf unvor-
hersehbare bzw. unwahrscheinliche Zwischenfälle (z. B. wer ist im Notfall einzubezie-
hen, wer stellt in kürzester Zeit Container zum Aufladen von verunreinigten Böden be-
reit, welche Maßnahmen sind bei Unfällen zu treffen usw.)  

 Einsatz von ausschließlich regelmäßig gewarteten und geprüften Baumaschinen und 
Fahrzeugen einschließlich Kontrolle der Fahrzeuge bei Baubeginn durch die Baulei-
tung 

 Parken von Baumaschinen und Fahrzeugen auf Stellflächen, die mittels Folien mit 
randlichen Aufwölbungen nach unten und zur Seite abgedichtet sind 

 Vorhalten von Bindemittel zum sofortigen Einsatz bei Verunreinigungen 

 sorgfältige Überwachung der Erdbauarbeiten durch die Bauleitung, gegebenenfalls 
unterstützt durch einen Fachgutachter  

 
Bei einer ordnungsgemäßen Bauausführung, unter Einhaltung der vorgeschlagenen techni-
schen Maßnahmen, ist das Risiko einer Beeinträchtigung des betroffenen Grundwasserleiters 
unbedeutend. Relevante Beeinträchtigungen sind unwahrscheinlich. Eine frühzeitige Abstim-
mung der Bauausführung mit den Behörden ist zu empfehlen. 
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9 Schlussbemerkungen 
 
Die im Gutachten enthaltenen Angaben beziehen sich auf die Untersuchungsstellen und eine 
lineare Interpolation der Baugrundverhältnisse zwischen den Aufschlusspunkten. Abweichun-
gen von den im Gutachten enthaltenen Angaben können aufgrund der Heterogenität des Un-
tergrunds nicht ausgeschlossen werden.  
 
Es ist eine sorgfältige Überwachung der Erdarbeiten und eine laufende Überprüfung der an-
getroffenen Bodenverhältnisse im Vergleich zu den Untersuchungsergebnissen und Folge-
rungen im Gutachten erforderlich. 
 
Für die Durchführung erforderlicher Leistungen wie 

 abfallrechtliche fachgutachterliche Baubegleitung,  

 Einbau- und Verdichtungskontrollen für die Erdarbeiten, 

 sicherheitstechnische Fachbauleitung beim Erd- und Grundbau im Wasserschutzge-
biet 

 
sowie zur Klärung der im Verlauf der weiteren Planung und Ausführung noch offenen Fragen 
stehen wir gerne zur Verfügung.  
 
 
HPC AG 
 
Projektleiterin geprüft 
  
 
 
 
Alexandra Roth Arno Knöchel 
M. Sc. Angewandte Geowissenschaften Dipl. Ingenieur 
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ANLAGE 2 
 
 

Baugrundaufschlüsse 
 

2.1 Rammkernsondierungen RKS 12 - RKS 20 
2.2 Profilschnitte A-A, B-B und C-C, Maßstab 1 : 500 

 



DC

Gutachten Nr.: 2164177 Anlage: 2.1, Seite 1
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: 3485124 Hochwert: 5372857
GOK m ü. NN: 470,03 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 50 ausgeführt am: 14.12.2016/kschr-uschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177_Anl_2-1.dcb

RKS 1/
0,0-0,3 m

0.30m

RKS 1/
0,3-0,7 m

0.70m

RKS 1/
0,7-1,0 m

1.00m

RKS 1/
1,0-1,5 m

1.50m

RKS 1/
1,5-2,2 m

2.20m

 0.00m

 0.30m
Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig, steif. feucht, 
graubraun bis dunkelgraubraun

 0.70m
Verwitterungslehm/ Hangschutt: Ton, schwach sandig, schluffig, 
kiesig, viel Festgesteinsreste, halbfest bis fest, hellgraubraun bis 
hellbraun, ocker

 1.00m
Verwitterungslehm/Hangschutt: Steine/Kies, schwach sandig, stark 
schluffig, schwach tonig, überw. Festgestein, trocken, ocker bis 
hellgraubraun 1.50m
Verwitterungslehm: Ton, schwach sandig, schwach kiesig, 
schluffig, Festgesteinsbröckchen, steif bis halbfest, grau

 2.20m
Verwitterungslehm: Ton, stark schluffig, schwach steinig, schwach 
kiesig, Festgesteinsreste, halbfest, hellbraun bis ocker, hellgrau

Endtiefe

kein weiterer Bohrfortschritt möglich

RKS 1
Ansatzpunkt: 470.03 m ü. NN
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Gutachten Nr.: 2164177 Anlage: 2.1, Seite 2
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: 3485188 Hochwert: 5372901
GOK m ü. NN: 465,55 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 50 ausgeführt am: 14.12.2016/kschr-uschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177_Anl_2-1.dcb

RKS 2/
0,0-0,3 m

0.30m

RKS 2/
0,3-0,8 m

0.80m

RKS 2/
0,8-1,0 m

1.00m

RKS 2/
1,0-1,1 m

1.10m

RKS 2/
1,1-1,6 m

1.60m

    0.00m

    0.30m Schluff, stark sandig, schwach tonig, steif bis halbfest, graubraun

    0.80m

Verwitterungslehm: Sand, stark schluffig, schwach kiesig, 
Festgesteinsresten, halbfest, hellbraun

    1.00m Verwitterungslehm: Ton, stark schluffig, schwach sandig, schwach 
kiesig, Festgesteinsresten, weich bis steif, graubraun, beige    1.10m
Dolomitstein verwittert in Verwitterungslehm, trocken, beige

    1.60m Dolomitstein (V4-V3), Schluff, schwach sandig, schwach steinig, 
stark kiesig, tonig, Gesteinsbank, stark zersetzt, weich, trocken, 
beige, graubraun

Endtiefe

kein weiterer Bohrfortschritt möglich

RKS 2
Ansatzpunkt: 465.55 m ü NN



DC

Gutachten Nr.: 2164177 Anlage: 2.1, Seite 3
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: 3485343 Hochwert: 5372923
GOK m ü. NN: 464,18 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 50 ausgeführt am: 14.12.2016/kschr-uschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177_Anl_2-1.dcb

RKS 3/
0,0-0,4 m

0.40m

RKS 3/
0,4-1,0 m

1.00m

RKS 3/
1,0-2,0 m

2.00m

RKS 3/
2,0-2,5 m

2.50m

RKS 3/
2,5-2,6 m

2.60m

RKS 3/
2,6-3,0 m

3.00m

RKS 3/
3,0-3,7 m

3.70m

 0.00m
A

 0.40m
Auffüllung: Schluff, sandig, schwach tonig, sehr vereinzelt Ziegel, 
steif bis halbfest, hellgraubraun

 1.00m

Schluff, sandig, schwach tonig, anst. Lösslehm, steif, hellbraun

 2.50m

Schluff, schwach sandig, tonig, Lösslehm, weich bis steif, hellbraun

 2.60m Verwitterungslehm: Ton, schluffig, sandig, schwach kiesig, Eisen- 
u. Mangan-Anreicherung, steif, braun bis graubraun

 3.70m

Dolomitstein V5-V4) stark verwittert, anst. Festgestein, schichtig, 
Verwitterungslehm in Zwischenlagen, Festgesteinsreste, weich, 
schwach feucht, ocker bis hellgraubraun bis beigegrau

Endtiefe

kein weiterer Bohrfortschritt möglich

RKS 3
Ansatzpunkt: 464.18 m ü. NN



DC

Gutachten Nr.: 2164177 Anlage: 2.1, Seite 4
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: 3485466 Hochwert: 5372899
GOK m ü. NN: 466,09 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 50 ausgeführt am: 14.12.2016/kschr-uschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177_Anl_2-1.dcb

RKS 4/
0,0-0,4 m

0.40m

RKS 4/
0,4-1,0 m

1.00m

RKS 4/
1,0-1,8 m

1.80m

RKS 4/
1,8-2,4 m

2.40m

RKS 3/
2,6-3,0 m

3.00m

RKS 4/
2,4-3,2 m

3.20m

RKS 4/
3,2-3,7 m

3.70m

RKS 4/
3,7-4,3 m

4.30m

RKS 4/
4,3-4,7 m

4.70m

 0.00m
A

 0.40m
Auffüllung: Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig, sehr 
vereinzelt Ziegel + Folie, steif, hellgraubraun

 1.00m

Schluff, sandig, schwach tonig, anst. Lösslehm, halbfest, 
ockerbraun bis hellbraun

 2.40m

Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig, anst. Lösslehm, 
weich, ockerbraun

 3.20m

Verwitterungslehm: Schluff, tonig, schwach sandig, schwach kiesig,
stark rostfleckig, Fe/Mn-Überzüge, weich bis steif, braun bis 
graubraun, rostfleckig

 3.70m

Verwitterungslehm: Schluff, stark tonig, schwach sandig, schwach 
kiesig, steif, hellgrau bis grüngrau

 4.30m

Verwitterungslehm: Ton, schluffig, schwach sandig, schwach 
kiesig, farblich geschichtet, wenig Festgesteinsreste, halbfest, 
graubraun, ocker

 4.70m
Dolomitstein (V4-V3) verwittert, Steine/Kies, stark sandig, schluffig, 
schwach tonig, 4,6-4,7 m: lehmige Zwischenlage, 
Verwitterungslehm - schichtig, halbfest bis fest, ocker, 
hellgraubraun, hellbraun

Endtiefe

kein weiterer Bohrfortschritt möglich

RKS 4
Ansatzpunkt: 466.09 m ü. NN



DC

Gutachten Nr.: 2164177 Anlage: 2.1, Seite 5
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: 3485283 Hochwert: 5372865
GOK m ü. NN: 469,72 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 50 ausgeführt am: 14.12.2016/kschr-uschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177_Anl_2-1.dcb

RKS 5/
0,0-0,2 m

0.20m

RKS 5/
0,2-0,4 m

0.40m

RKS 5/
0,4-0,8 m

0.80m

RKS 5/
0,8-0,85 m

0.85m

RKS 5/
0,85-1,0 m

1.00m

RKS 5/
1,0-1,8 m

1.80m

RKS 5/
1,8-2,3 m

2.30m

 0.00m
 0.20m Schluff, sandig, schwach tonig, steif, hellgraubraun
 0.40m Schluff, schwach sandig, schwach tonig, Lösslehm, weich bis steif, 

hellbraun

 0.80m Verwitterungslehm: Ton, schluffig, schwach sandig, schwach 
kiesig, steif bis halbfest, braungrau bis grünbraun bis grüngrau 0.85m
Dolomitstein (V2), fest, schwach feucht, ocker 1.00m
Dolomitstein (V5-V3), Festgestein + Verwitterungslehm, steif, 
schwach feucht, ocker bis ockerbraun

 1.80m
Mergelstein (V4-V5), Ton, schluffig, schwach kiesig, schwach 
sandig, schichtiger Verwitterungslehm mit vereinzelt festen 
Gesteinsresten, steif bis halbfest, grüngrau bis grau

 2.30m
Dolomitstein (V5-V4), stark zersetzte Gesteinsbank in 
Verwitterungslehm, fest, ockerEndtiefe

kein weiterer Bohrfortschritt möglich

RKS 5
Ansatzpunkt: 469.72 m ü. NN
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Gutachten Nr.: 2164177 Anlage: 2.1, Seite 6
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: 3485202 Hochwert: 5372815
GOK m ü. NN: 474,02 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 50 ausgeführt am: 15.12.2016/kschr-uschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177_Anl_2-1.dcb

RKS 6/
0,0-0,3 m

0.30m

RKS 6/
0,3-1,0 m

1.00m

RKS 6/
1,0-1,4 m

1.40m

RKS 6/
1,4-2,4 m

2.40m

RKS 6/
2,4-3,3 m

3.30m

RKS 6/
3,3-3,8 m

3.80m

RKS 6/
3,8-4,4 m

4.40m

 0.00m

 0.30m
Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, steif bis halbfest, 
graubraun

 1.00m

Schluff, schwach sandig, schwach tonig, Löss, halbfest, ocker

 1.40m
Verwitterungslehm: Ton, schwach sandig, stark schluffig, schwach 
kiesig, Fe/Mn-Ausfällungen, rostfleckig, steif bis halbfest, 
hellrotbraun, hellgrau

 2.40m

Tonmergel (V2) verwittert, Schichtung deutlich, halbfest bis fest, 
beigegrau bis hellgrüngrau

 3.30m

Tonmergel (V1-V2) verwittert, halbfest bis fest, hellgrüngrau

 3.80m

Verwitterungslehm mit schwach zersetzten Festgesteinsreste, 
Kalkgebankt: Ton, schwach sandig, schluffig, kiesig, schwach 
steinig, weich, hellrotbraun bis rotbraun

 4.40m
Tonmergel (V1-V0), fest, grau bis grüngrau

Endtiefe

kein weiterer Bohrfortschritt möglich

RKS 6
Ansatzpunkt: 474.02 m ü. NN



DC

Gutachten Nr.: 2164177 Anlage: 2.1, Seite 7
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: 3485348 Hochwert: 5372838
GOK m ü. NN: 474,13 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 50 ausgeführt am: 15.12.2016/kschr-uschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177_Anl_2-1.dcb

RKS 7/
0,0-0,3 m

0.30m

RKS 7/
0,3-0,9 m

0.90m

RKS 7/
0,9-1,5 m

1.50m

RKS 7/
1,5-2,5 m

2.50m

RKS 7/
2,5-3,0 m

3.00m

RKS 7/
3,0-3,5 m

3.50m

RKS 7/
3,5-4,4 m

4.40m

RKS 7/
4,4-4,9 m

4.90m

 0.00m

 0.30m
Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig, Schieferplättchen, 
steif, hellgraunbraun

 0.90m
Schluff, schwach sandig, tonig, Lösslehm, weich, hellbraun

 2.50m

Verwitterungslehm: Ton, stark schluffig, schwach sandig, schwach 
kiesig, wenig Fe/Mn-Ausfällungen, weich, hellbraun

 3.00m

Verwitterungslehm (V2): zerbröckelt, Ton, schluffig, schwach 
sandig, halbfest bis fest, trocken, hellrotbraun, hellgrau

 3.50m

Verwitterungslehm (V3), stark verwittert, sandig-schluffige 
Substanz mit festen Bestandteilen, halbfest, trocken, hellrotbraun 
bis gelbbraun

 4.40m

Tonmergel (V2), feinschichtig, zerbröckelt sandig-tonig, fest, 
trocken, rotbraun bis gelbbraun

 4.90m
Tonmergel (V1-V0), fest, trocken, hellgraugrün bis grüngrau

Endtiefe

kein weiterer Bohrfortschritt möglich

RKS 7
Ansatzpunkt: 474.13 m ü. NN



DC

Gutachten Nr.: 2164177 Anlage: 2.1, Seite 8
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: 3485426 Hochwert: 5372824
GOK m ü. NN: 474,18 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 50 ausgeführt am: 15.12.2016/kschr-uschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177_Anl_2-1.dcb

RKS 8/
0,0-0,4 m

0.40m

RKS 8/
0,4-1,0 m

1.00m

RKS 8/
1,0-1,8 m

1.80m

RKS 8/
1,8-2,5 m

2.50m

RKS 8/
2,5-2,9 m

2.90m

RKS 8/
2,9-3,2 m

3.20m

RKS 8/
3,2-3,5 m

3.50m

RKS 8/
3,5-3,8 m

3.80m

 0.00m
A

 0.40m
Auffüllung: Schluff, schwach sandig, schwach tonig, vorbereitete 
Trasse für Baustraße, sehr vereinzelt Ziegel, weich bis steif, 
hellgraubraun

 2.50m

Schluff, tonig, schwach sandig, Lösslehm, steif, hellbraubraun, 
hellrotbraun

 2.90m
Verwitterungslehm: Ton, stark schluffig, schwach sandig, wenig Fe/
Mn-Ausfällungen, steif, rotbraun

 3.20m
Ton, schwach schluffig, schwach sandig, schwach kiesig, 
Überganshorizont, steif, rotbraun bis braun, grün

 3.50m Verwitterungslehm mit vereinzelten Festgesteinsresten: Ton, 
schwach schluffig, schwach kiesig, steif, grün

 3.80m Tonmergel (V2-V1), rostfleckig, fest, trocken, grau bis braungrau
Endtiefe

kein weiterer Bohrfortschritt möglich

RKS 8
Ansatzpunkt: 474.18 m ü. NN
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Gutachten Nr.: 2164177 Anlage: 2.1, Seite 9
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: 3485298 Hochwert: 5372804
GOK m ü. NN: 476,38 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 50 ausgeführt am: 15.12.2016/kschr-uschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177_Anl_2-1.dcb

RKS 9/
0,0-0,3 m

0.30m

RKS 9/
0,3-1,3 m

1.30m

RKS 9/
1,3-2,3 m

2.30m

RKS 9/
2,3-2,5 m

2.50m

RKS 9/
2,5-2,8 m

2.80m

RKS 9/
2,8-3,2 m

3.20m

RKS 9/
3,2-3,9 m

3.90m

RKS 9/
3,9-4,2 m

4.20m

 0.00m
A 0.30m

Auffüllung: Schluff, schwach sandig, schwach tonig, Zufahrtsstraße,
Kiesunterbau, steif, hellgraubraun bis hellbraun

 2.30m

Schluff, schwach sandig, stark tonig, Lösslehm, wenig Fe/Mn-
Ausfällungen, weich bis steif, hellbraun bis hellrotbraun

 2.50m Kalkstein (V2), mit lehmiger Zwischenraumfüllung, fest, trocken, 
hellbraun

 2.80m Tonstein (V1-V2), feine Schichtung erkennbar, fest, trocken, grün

 3.20m
Tonstein, verwittert, sandige Pflanzenschiefer, Ton, sandig, 
schluffig, schichtig, fest bis halbfest, trocken bis schwach feucht, 
schwarz, grau

 3.90m

Tonstein, verwittert, sandige Pflanzenschiefer, Ton, sandig, 
schluffig, schichtig, steif bis weich, feucht, schwarz, grau

 4.20m
Sandstein (V4), schichtig, Bank mit wenig Lehm in Zwischenlagen 
oder Klüften, feucht, rotbraun

Endtiefe

kein weiterer Bohrfortschritt möglich

RKS 9
Ansatzpunkt: 476.38 m ü. NN
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Gutachten Nr.: 2164177 Anlage: 2.1, Seite 10
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: 3485180 Hochwert: 5372778
GOK m ü. NN: 476,16 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 50 ausgeführt am: 14.12.2016/kschr-uschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177_Anl_2-1.dcb

RKS 10/
0,0-0,4 m

0.40m

RKS 10/
0,4-0,8 m

0.80m

RKS 10/
0,8-0,9 m

0.90m

RKS 10/
0,9-1,4 m

1.40m

RKS 10/
1,4-1,8 m

1.80m

RKS 10/
1,8-2,8 m

2.80m

RKS 10/
2,8-3,3 m

3.30m

RKS 10/
3,3-4,0 m

4.00m

RKS 10/
4,0-4,5 m

4.50m

 0.00m

 0.40m
Schluff, schwach sandig, schwach tonig, steif bis halbfest, 
graubraun

 0.80m
Schluff, schwach sandig, schwach tonig, Lösslehm, unten Fe/Mn-
fleckig, weich, braun

 0.90m Verwitterungslehm: Ton, schluffig, schwach sandig, weich, grün

 1.40m

Verwitterungslehm: Ton, schluffig, schwach sandig, schwach 
kiesig, viel Fe/Mn-Konkretionen, Überzüge auf Festgesteinsresten, 
Schichtung schwach erkennbar, steif, grau

 1.80m Ton, schluffig, sandig, schwach kiesig, Fe/Mn-
Anreicherungshorizont, steif, braun bis graubraun, schwarz

 2.80m

Verwitterungslehm (V4-V5): Schluff, stark sandig, schwach kiesig, 
halbfest, graubraun

 3.30m
Tonmergel (V4-V3), halbfest bis fest, hellgrüngrau bis beigegrau

 4.50m

Tonmergel (V2-V3), fest, grau bis grüngrau

Endtiefe

kein weiterer Bohrfortschritt möglich

RKS 10
Ansatzpunkt: 476.16 m ü. NN



DC

Gutachten Nr.: 2164177 Anlage: 2.1, Seite 11
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: 3485295 Hochwert: 5372819
GOK m ü. NN: 475,49 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 50 ausgeführt am: 15.12.2016/kschr-uschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177_Anl_2-1.dcb

RKS 11/
0,0-0,4 m

0.40m

RKS 11/
0,4-1,0 m

1.00m

RKS 11/
1,0-1,6 m

1.60m

RKS 11/
1,6-1,9 m

1.90m

RKS 11/
1,9-2,6 m

2.60m

RKS 11/
2,6-3,6 m

3.60m

RKS 11/
3,6-4,3 m

4.30m

RKS 11/
4,3-5,4 m

5.40m

 0.00m

 0.40m
Schluff, schwach sandig, schwach tonig, weich, feucht, graubraun

 1.60m

Verwitterungslehm: Schluff, schwach sandig, tonig, wenig Fe/Mn-
Ausfällungen, steif, feucht, rotbraun

 1.90m Verwitterungslehm: Ton, schluffig, weich, grün

 2.60m

Tonstein (V3) verwittert, sandige Pflanzenschiefer, Ton, sandig, 
schluffig, schichtig, halbfest, schwarz, grau

 3.60m

Sandstein (V4), wenig Festgesteinsreste, sandiges Substrat, 
schwach feucht bis trocken, gelbbraun bis ocker

 4.30m

Tonstein, verwittert, sandige Pflanzenschiefer, schichtig, schwach 
rostfleckig, schluffig-sandiges Substrat, trocken, gelb bis gelbbraun

 5.40m

Tonmergel (V1-V0), teilw. Kernverlust, trocken, grau

Endtiefe

kein weiterer Bohrfortschritt möglich

RKS 11
Ansatzpunkt: 475.49 m ü. NN
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Gutachten-Nr.: 2164177(2) Anlage: 2.1, Seite 12
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: Hochwert:
GOK m ü. NN: 467,95 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 30 ausgeführt am: 14.08.2018 /kschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177(2)_Anl-2.dcb

RKS 12/
0,0-0,4 m

0.40m

RKS 12/
0,4-1,0 m

1.00m

RKS 12/
1,0-2,0 m

2.00m

RKS 12/
2,0-2,2 m

2.20m

 0.00m

 0.40m

Oberboden, Schluff, kiesig, sandig, steif, braun

 2.00m

Schluff, steinig, schwach sandig, Hangschutt, 
Kalksteineschotter, halbfest, trocken, beige, grau, braun

 2.20m
Schluff, kiesig, Muschelkalk, stark verwittert, fest, beige bis 
braun

Endtiefe

Bohrhindernis

RKS 12
Ansatzpunkt: 467.95 m ü. NN
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Gutachten-Nr.: 2164177(2) Anlage: 2.1, Seite 13
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: Hochwert:
GOK m ü. NN: 466.09 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 30 ausgeführt am: 14.08.2018 /kschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177(2)_Anl-2.dcb

RKS 13/
0,0-0,4 m

0.40m

RKS 13/
0,4-1,0 m

1.00m

RKS 13/
1,0-3,0 m

3.00m

RKS 13/
3,0-3,4 m

3.40m

 0.00m

 0.40m

Oberboden, Schluff, kiesig, sandig, steif, braun

 1.00m

Schluff, steinig, Hangschutt mit Kalkstein, steif bis halbfest, 
braun, dunkelbraun

 3.00m

Schluff, tonig, steif, braun, dunkelbraun

   3.40m

Schluff, schwach kiesig, Muschelkalk, verwittert, fest, beige bis 
braun

Endtiefe

Bohrhindernis

RKS 13
Ansatzpunkt: 466.09 m ü. NN
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Gutachten-Nr.: 2164177(2) Anlage: 2.1, Seite 14
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: Hochwert:
GOK m ü. NN: 466.06 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 30 ausgeführt am: 14.08.2018 /kschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177(2)_Anl-2.dcb

RKS 14/
0,0-0,3 m

0.30m

RKS 14/
0,3-1,0 m

1.00m

RKS 14/
1,0-2,0 m

2.00m

RKS 14/
2,0-2,8 m

2.80m

 0.00m

 0.30m
Oberboden, Schluff, kiesig, sandig, steif, braun

 2.00m

Schluff, tonig, schwach kiesig, Eisen- und Mangankonkretionen,
halbfest, braun

Z

Z

Z

Z

Z

Z

   2.80m

Schluff, schwach kiesig, Dolomit, stark verwittert, halbfest bis 
fest, beige, braun

Endtiefe

Bohrhindernis

RKS 14
Ansatzpunkt: 466.06 m ü. NN
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Gutachten-Nr.: 2164177(2) Anlage: 2.1, Seite 15
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: Hochwert:
GOK m ü. NN: 466.38 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 30 ausgeführt am: 13.08.2018 /kschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177(2)_Anl-2.dcb

RKS 15/
0,0-0,4 m

0.40m

RKS 15/
0,4-1,0 m

1.00m

RKS 15/
1,0-2,0 m

2.00m

RKS 15/
2,0-3,5 m

3.50m

RKS 15/
3,5-4,8 m

4.80m

RKS 15/
4,8-5,0 m

5.00m

 0.00m

 0.40m

Oberboden, Schluff, schwach kiesig, schwach sandig, fest, 
braun

 4.80m

Schluff, tonig, schwach kiesig, Eisen- und Mangankonkretionen,
weich bis steif, braun, dunkelbraun

Z 5.00m
Schluff, sandig, Dolomit, verwittert, fest, beige

Endtiefe

Bohrhindernis

RKS 15
Ansatzpunkt: 466.38 m ü. NN
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Gutachten-Nr.: 2164177(2) Anlage: 2.1, Seite 16
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: Hochwert:
GOK m ü. NN: 472.57 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 30 ausgeführt am: 13.08.2018 /kschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177(2)_Anl-2.dcb

RKS 16/
0,0-0,4 m

0.40m

RKS 16/
0,4-1,5 m

1.50m

RKS 16/
1,5-2,7 m

2.70m

RKS 16/
2,7-3,7 m

3.70m

RKS 16/
3,7-5,0 m

5.00m

 0.00m

 0.40m

Oberboden, Schluff, schwach kiesig, schwach sandig, steif, 
braun

 2.70m

Schluff, tonig, schwach kiesig, Eisen- und Mangankonkretionen,
steif, braun

 3.70m

Schluff, sandig, halbfest, trocken, beige, braun

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

   5.00m

Schluff, tonig, Mergelstein/Tonstein, Lettenkeuper, verwittert, 
fest, grau, braun

Endtiefe

Bohrhindernis

RKS 16
Ansatzpunkt: 472.57 m ü. NN



DC

Gutachten-Nr.: 2164177(2) Anlage: 2.1, Seite 17
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: Hochwert:
GOK m ü. NN: POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 30 ausgeführt am: 13.08.2018 /kschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177(2)_Anl-2.dcb

RKS 17/
0,0-0,4 m

0.40m

RKS 17/
0,4-1,5 m

1.50m

RKS 17/
1,5-3,0 m

3.00m

RKS 17/
3,0-4,0 m

4.00m

RKS 17/
4,0-5,5 m

5.50m

RKS 17/
5,5-7,0 m

7.00m

 0.00m

 0.40m

Oberboden, Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, steif, 
braun

 3.00m

Schluff, tonig, schwach kiesig, steif, braun

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
 4.00m

Schluff, tonig, Tonstein, stark verwittert, halbfest, beige, braun

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z 5.50m

Schluff, tonig, Tonstein, schwach verwittert, halbfest, grau, 
beige

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z   7.00m

Schluff, tonig, Tonstein, Lettenkeuper, mit weichen/nassen 
Zwischenlagen, fest, beige, braun, grau

Endtiefe

Bohrhindernis

RKS 17
Ansatzpunkt:GOK ü. NN
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Gutachten-Nr.: 2164177(2) Anlage: 2.1, Seite 18
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: Hochwert:
GOK m ü. NN: 464.94 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 30 ausgeführt am: 13.08.2018 /kschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177(2)_Anl-2.dcb

RKS 18/
0,0-0,4 m

0.40m

RKS 18/
0,4-1,5 m

1.50m

RKS 18/
1,5-2,8 m

2.80m

RKS 18/
2,8-2,9 m

2.90m

 0.00m
A

A A
 0.40m

Auffüllung: Schluff, schwach kiesig, schwach sandig, 
Oberboden, Ziegel, steif, braun

 1.30m

Schluff, tonig, schwach kiesig, Lettenkeuper stark verwittert, 
steif, braun, dunkelbraun, grau

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

 2.80m

Schluff, sandig, schwach steinig, Dolomitstein, halbfest, 
trocken, beige bis braun

Z Z 2.90m Dolomit, zerbohrt, trocken, grau
Endtiefe

Bohrhindernis

RKS 18
Ansatzpunkt: 464.94 m ü. NN
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Gutachten-Nr.: 2164177(2) Anlage: 2.1, Seite 19
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: Hochwert:
GOK m ü. NN: 463.48 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 30 ausgeführt am: 13.08.2018 /kschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177(2)_Anl-2.dcb

RKS 19/
0,0-0,3 m

0.30m

RKS 19/
0,3-1,0 m

1.00m

RKS 19/
1,0-1,5 m

1.50m

RKS 19/
1,5-2,7 m

2.70m

RKS 19/
2,7-3,7 m

3.70m

RKS 19/
3,7-4,4 m

4.40m

 0.00m

 0.30m

Oberboden, Schluff, schwach kiesig, schwach sandig, steif, 
braun

 1.00m

Schluff, kiesig, steif, braun

 1.50m

Schluff, tonig, schwach kiesig, steif, braun, schwarz

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z 2.70m

Schluff, sandig, schwach steinig, Dolomitstein, halbfest, 
trocken, braun

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

   4.40m

Schluff, sandig, Dolomit, stark verwittert, steif, beige

Endtiefe

Bohrhindernis

RKS 19
Ansatzpunkt: 463.48 m ü. NN
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Gutachten-Nr.: 2164177(2) Anlage: 2.1, Seite 20
Projektname: BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen
Rechtswert: Hochwert:
GOK m ü. NN: 470.12 POK m ü. NN:
Maßstab: 1: 30 ausgeführt am: 13.08.2018 /kschr
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2164177(2)_Anl-2.dcb

RKS 20/
0,0-0,4 m

0.40m

RKS 20/
0,4-2,0 m

2.00m

RKS 20/
2,0-3,5 m

3.50m

RKS 20/
3,5-5,2 m

5.20m

RKS 20/
5,2-5,4 m

5.40m

 0.00m

 0.40m

Oberboden, Schluff, schwach kiesig, schwach sandig, steif, 
trocken, braun

 2.00m

Schluff, tonig, schwach kiesig, steif, braun

 5.20m

Schluff, tonig, steif, braun

Z
Z

Z
Z 5.40m

Tonstein, Lettenkeuper, verwittert, fest, grau

Endtiefe

Bohrhindernis

RKS 20
Ansatzpunkt: 470.12 m ü. NN



BV Öchsner II+III, Rottenburg-Ergenzingen

Profilschnitte A - A, B - B und C - C
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Achse:
Geländeschnitt

Höhenplan:
HP Geländeschnitt 3
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0+000.000 - 0+205.138
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