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Anlieferung
Schweine

E-Zug
Vorschlachtung Schafe

~3,00°

Fahrer,
Personal Stall

Eingang
Personal

Betäubung
Sauen,
Schafe,
Ziegen

Schafe
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Umkl. Schränke - 14 Stk.

Treppe

Leerhaken

Alle Fahrzeug-
typen

Abwurf
BU Neu

Anlieferung
Rinder/ SchafeAlle Fahrzeugtypen

Stroh/Einstreu

H
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at
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n

Durchlauf-
Gitter Stiefel

Reiniger

Wasch-
becken

4m Rohrbahn
10 Schweinehälften

Fütterung Schweine über
bestehende Fütterungsanlage

Rampe
Neigung

DURCHLAUF-
GITTER

Schürzen-
wäscheSchürzen-

wäsche

Best.
Elektro

best. Rampe

Umkl. Schränke - 7 Stk.
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Best. Höhe

Best. 
Höhe

best. Gelände

Best. Höhe

Best. 
Höhe

Fahrer

6 Bahnen x 5 m x 1,25 = 37 R

Erweiterung Kühlräume

9 Bahnen x 9m x 2,5 = 203S

Abviertelung

Bestand Bahnen:
14 Bahnen x 6,5 m 

x 2,5 S/m = 230 Schweine

Bestand Bahnen Rind:
10 Bahnen x 5,50 m
x 1,25 R/m = 70 Rinder

13 Bahnen x 4,5 m x 2,5 S/m 
= 150 Schweine

Wandhöhe 1,80 m

OK RB 3,50

OK RB 3,50

OK RB +3,50

OK RB +3,50

OK RB +2,55

OK RB +2,55

OK RB +3,50

OK RB +2,55

OK RB +2,55

OK RB +2,55

Bestand

Trafo
400 kVA

Gesamt: 157S+203S = 360S

Bestehendes
Fenster

7 Bahnen x 9m x 2,5 = 157S

Automatische
Halbierungssäge

für Schweine
Hubpodest

Organ-
entnahme

Hubpodest
Pansen-

entnahme

Hubpodest
Nachbearbeitung

Trimmen

Schweine
Bestand 380S + Erweiterung 360S = 740S

Rinder
Bestand 70R + Erweiterung 37R = 107R

Kapazitäten Kühlräume :

Pansenband

Pansenuntersuchung

Schiebetür Schiebetür

Schiebetür Schiebetür

Übersprunggitter

STIEFEL
REINIGER

WASCH-
BECKEN

Bestand Behälter für
betriebliches Abwasser
ca. 200 m³
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mit Steribecken
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Messerschleifen
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Becken

Stiefel
Reiniger

Waschbecken

Best.
Schürzen
Wäsche
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Durchreiche

Desinfektions-wanne

best. Gelände
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Kopfbearbeitung

Rodding

Temp: 25 C° ± ΔT 5
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Temp: 25 C° ± ΔT 5
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Schürzen-
wäsche

Schürzen-
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Rampe 3
16,66 %
(9,5°)
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Rampe 1
11 %
(6,2°)
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Isolierbox

1,3%
(~0,8°)

  2,5%
(~1,45°)

Strohstall
Tierschutz-
beauftragter

ca. 126 Schweine a 0,80 m²

110 Schweine a 0,80 m²
oder 143 Schafe a 0,60 m²

Personalgang

Isolierbox

Rampe
Neigung
  8,3%
(~4,73°)

Geräuschmindernde 
Deckenausführung 
Geräuschpegel < 75 dB
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Schürzen-
ständer

~3,00°
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Schlachtung
unreine Seite

Schlachtung
reine Seite

3.04
Tiefkühlraum 
F: 25,62 m2

RH: 5,400 m
Temp.: -20°C

3.01
Kühlraum
Schweinehälften
F: 72,45 m2

RH: 4,500 m
Temp.: ±0 °C bis +2 °C 

3.02
Kühlraum
Schweinehälften
F: 103,24 m2

RH: 4,500 m
Temp.: ±0 °C bis +2 °C 

3.03
Kühlraum
Rinderhälften
F: 53,62 m2

RH: 5,500 m
Temp.: ±0 °C bis +2 °C 

3.05
Gang
F: 27,04 m2

RH: 5,500 m
Temp.: ±0 °C bis +2 °C 

1.01
Anlieferung
F: 64,42 m2

1.02
Schweinestall
F: 235,06 m2

1.03
Strohstall
Schweine und Schafe
F: 199,95 m2

1.04
Rinderstall
F: 278,12 m2

1.12
Schleuse Fahrer
F: 7,07 m2

3.07
Be-Kühlraum
Schweine
F: 42,53 m2

3.06
Be-Kühlraum
Schweine
F: 46,94 m2

3.08
Be-Kühlraum
Schweine
F: 31,88 m2

3.09
Be-Kühlraum
Schweine
F: 44,87 m2

3.10
Gang
F: 19,75 m2

3.11
Verteilergang
F: 113,63 m2

3.12
Kühlraum
Schweine
F: 51,95 m2

3.13
Organe
Kühlraum
F: 23,11 m2

3.14
Metzger-
abholung
F: 18,60 m2

3.15
Schleuse
Metzger/Fahrer
F: 6,34 m2

3.16
Reinigungs-
schleuse
F: 13,73 m2

2.01
Schlachthalle
F: 281,46 m2

2.04
Brühbereich
Schweine
F: 59,90 m2

2.03
Tötebereich
Schweine/Schafe
F: 47,76 m2

2.02
Betäubung
Kälber
F: 51,28 m2

2.05
Hygieneschleuse
rein/unrein
F: 20,98 m2

2.06
Bu-Kühlraum
F: 7,58 m2

2.09
WC
F: 6,57 m2

4.06
Umkl. weiß
F: 5,94 m2

2.08
Hygieneschl.
Schl. rein/unrein
F: 20,22 m2

4.01
Flur
F: 12,32 m2

4.02
Teeküche
Pausenraum
F: 22,42 m2

4.03
Umkleide
schwarz
F: 14,56 m2

4.05
Duschen
F: 7,24 m2

4.04
Abstell.
F: 2,50 m2

4.04
Büro
F: 24,47 m2 1.09

WC/DU
F: 7,09 m2

1.10
Geräte
F: 2,53 m2

1.11
Büro
F: 3,41 m2

1.08
Hyg.Schleuse
Stall
F: 5,35 m2

9.03
Technik/
Elek. Reinigungsm.
F: 12,00 m2

9.01
Fahrzeugwäsche
F: 113,12 m2

9.02
Container/
Abwasser
F: 24,00 m2

1.06
Lager Stroh/Einstreu
+ Lager Mist
F: 15,20 m2

1.07
Rampe 3,
Schleuse/Fahrer
F: 34,32 m2

1.05
Zutrieb
F: 38,33 m2

Dach/
Wartebereich
sonnen-
geschützt
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Schwein
Schaf
Rind

Schwein
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7 8 9 10 11

Stechen
Schwein / Schaf

Stechen
Aufhängen
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Rinder auf
Weide betäubt/
Weideschuß

ca. 56 m²

ca. 32 m²
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mit Trinknipel
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2.07
Trichinen/
Labor
F: 12,38 m2

Schweine

Rinder

Personal

Legende Material- 
und Personalfluss:

Schafe

Rinder nach Betäubungsfalle

Schweine nach Betäubungsfalle

Schafe nach Betäubungsfalle

Rinder auf Weide betäubt/ Weidenschuß

Fachplanung durch Falkenstein 
Architekten und Ingenieure GmbH 
mit Beratung von
bsi Schwarzenbek GmbH
- Unabgängiges InsƟtut für Tierschutz

Neuausrichtung / 
Wiederinbetriebnahme
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